V ALDERICE

Provincia di Trapani
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO £ P.C.

LAVORI DA FARE E MATERIALI DA UTILIZZARE PER
L'ISTALLAZIONE DI CONTATORE ACQUA POTABILE

1)  CONTATORE DEL TIPO ASECCO DA 20 MIN. 16 BAR;

2) UTILIZZATE TUBO IN POLIETILENE DA 20 MIN. PN. 16;

3) IL TUBO IN POLIETILENE DEVE ESSERE INTRODOTTO ALL'INTERNO
DI UN A GUAINA (TUBO CORRUGATO DA 80} CON CURVE APERTE IN
MODO DA ESSERE FACILMENTE SFILABILE IN CASQO DI
ROTTURA;

43 ISTALLARE UNA VALVOLA A FARFALLA PRIMA £ UNADOPO IL
CONTATOREL;

EFFETTUARE 1L COLLEGAMNENTO ALLA PRESA GALLO UBICATA
ALL'INTERNO DEL POZZETTO UTILIZZANDO UNA VALVOLA TIPO
SICILIA O AFARFALLA;
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N.B. NON VERRA' EFFETTUATO L'ALLACCIO QUALORA MANCHISOLO
UNA DELLE CONDIDIZIONI DI CUl _SOPRA .
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